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Tous les véhicules récents utilisent une assistance pour le freinage. Ceux qui utilisent une injection essence ou diesel doivent pour cette assistance utiliser une pompe à vide.
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On donne une vue éclatée, un dessin d’ensemble et une nomenclature incomplète de la pompe.

1. Sur le dessin d’ensemble repérez en couleur les vis repère 7.                                                                      /2

2. Identifiez les vis visibles sur le dessin d’ensemble de la pompe, et inscrivez leurs désignations normalisées dans la nomenclature.                                                                                                               /5

3. Complétez le tableau ci-dessous.







                    /10

	Pièces constituant la liaison par vis

(rondelle non comprise)
	Repère vis d’assemblage
	Pièces percées d’un trou lisse et traversées par la vis (rondelle non comprise)
	Pièces taraudées recevant le filetage de la vis
	Pièces recevant la surface d’appui de la tête de vis (rondelle non comprise)
	Y-a-t-il une rondelle ou un joint d’appui ?

	
	7
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	

	
	19
	
	
	
	

	Aucune pièce
	31
	Aucune pièce
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	36
	
	
	
	


4. Complétez le dessin d’une vis H M 12 60 (longueur filetée 30mm)                                                            /3
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    Nom: .........................................................  Classe: ...................... Date: ...................... Note:              /20

