CLÉ A EXCENTRIQUE



Fonctionnement

La clé à excentrique proposée sur la figure 1 ci-dessous est utilisée pour serrer des écrous hexagonaux. Avec une clé de ce type il est possible de serrer des écrous de dimensions différentes.


Au moment du serrage, l’écrou 3 est coincé entre deux flans de la tête 2 et le profil en came du manche 1. Le profil est réalisé de façon que la droite en A perpendiculaire à la tangente de contact conserve une direction fixe (30°) quelque soient les dimensions de l’écrou. B est l’axe d’articulation entre 1 et 2.


Hypothèses


Le dispositif est en équilibre. L’action de la main de l’opérateur est schématisée par la force F, perpendiculaire au manche et d’intensité 10daN.


Le frottement en A entre 1 et 3 n’est pas négligé, le facteur de frottement étant égal à 0,15.


Les poids des pièces sont négligés ainsi que le frottement sur l’articulation en B.


On se placera à l’équilibre strict en A.
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Afin de prévoir l’effort d’écrasement en A entre l’écrou et la clé, on demande :

1. Isoler le manche 1, figure 2, faire le bilan des actions en complétant le tableau et en traçant et repérant ces actions sur la figure 2.
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2. Résoudre graphiquement, échelle du dynamique 1cm=5daN.

Résultats graphiques :

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

3. Calculer le couple de serrage sur l’écrou 3 en daN.m.

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
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