VERINS ET ACTIONNEURS

Vérins a tube profilé CXP / Fabricoda  CLINAX )

Exemple de désignation

Désignations

Version

Alésage
Amortissement
Morphologie
Serie

Embout tige
Course

Matiere tige
Matiere vis-écrous
Matiére tube

Tourilion male (1)

Orifice d’alimentation nez

Orifice d'alimentation fond

CXP —

250

amorti

simple tige

magnétique

CXP|[050]|A|0]2] M| 0800

male

800 mm

BJlald]

Acier chromé

Acier zingué

Aluminium

Monté, cote de fixation XV a régler par 'utillsateur

MTO000

position 1

position 2

(1) Indiquer "MT000" si tourillon livré monté sur le corps, cote XV a régler par ['utilisateur.
Indiquer seulernent "MT" si la cote XV est la valeur standard : XV = XV course 0 + 1/2 course (voir page 73). Sinon indiquer "MT" + valeur de [a cote XV

souhaitée exprimée en mm.

Maintenance

Couple de serrage des vis/écrous d’assemblage et des vis de fixations (m.N)

& vérin (mm)
32
40
50
63
80
100

Couple pour CXP (m.N)

5

Nota: le serrage des
vis-écrous et des vis de
fixation doit s'effectuer en
croix en respectant les
couples de serrage.

Jeux de joints

Les pieces repérées d'un astérisque (*) sont incluses dans les jeux de joints

ci-dessous.

Les jeux de joints sont communs aux vérins PX, CX et CXP sauf en série 3

(haute température).

& vérin
(mm)
32
40
50
63
80
100

Série 1

1032A01
1040A01
JJOS0A01
13063A01
JI080A01
1J100A01

Série 2

11032A02
13040A02
JJ050A02
1J063A02
1080A02
1100A02

Série 3

Haute temp.

JICX032A03
1JICX040A03
JCX050A03
JCX063A03
HCXO080A03
HCX100A03

CXPH

HHO032NO02
JIHO40NO02
JJHO50NO2
JHO63N02
JIHO80N(2
JH100NOZ2
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