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. Transformateurs de pression oléo.pneumatiques MF

 Rapports 4/1 . 16/1 Rajoutage d'huile automatique
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Les transformateurs de pression utilisent l'air comprimé comme source d'énergie, pour obtenir une pression hydraulique importante, multiple de la pression d'air (les rapports adoptés sont 4 ou 16).

PRINCIPE
L'air agit sur un piston de grande section (S), solidaire d'un autre piston de section plus faible (s) destiné à

comprimer le fluide hydraulique. Si p est la pression de l'air, la pression hydraulique P sera telle que :




( 

 est le rapport de transformation).

CARACTÉRISTIQUES

Pression d'air maxi : 10 bar.

Pression d'huile jusqu'à 16x10 = 160 bar.

Ces transformateurs de pression comportent deux chemises concentriques, prises entre deux flasques. Les pistons sont reliés par une tige commune, ils sont munis de joints à lèvres.

Ces appareils comportent les éléments particuliers

ci-dessous :

1 - Pompe de rajoutage automatique brevetée. Compense les pertes dues à la formation d'un film d'huile sur les parois du cylindre.

2 - Réserve d'huile ; située entre les chemises hydraulique et pneumatique, elle alimente la pompe de rajoutage automatique.

3 - Clapet de purge automatique ; il évacue le surplus d'huile apporté par la pompe de rajoutage, et purge l'air qui pourrait se trouver dans la chemise hydraulique.

4 - Orifice de remplissage avec filtre.

5 - Niveau d'huile extérieur visible.

6 - Reniflard maintenant la pression atmosphérique au-dessus du niveau d'huile du réservoir.

Ce reniflard doit être nettoyé à la soufflette pour permettre le libre passage de l'air et faciliter le remplissage d'huile.

7 - Tige de commande ; solidaire des pistons, elle permet de contrôler leur position.
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