

1. MISE EN SITUATION

Une entreprise fabriquant des chaises et des tables doit pouvoir tronçonner un grand nombre de pièces en tube acier (
[image: image1],
[image: image2]).Elle a réalisé l'automatisation de l'opération de tronçonnage avec une tronçonneuse à fraise-disque.

Schéma du dispositif de tronçonnage automatisé.
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Ce dispositif se compose :

de la partie opérative

( Un vérin pneumatique de serrage double effet.

( Un étau de serrage des pièces à tronçonner.

( Une tronçonneuse à fraise-disque.

de la partie commande :

( Un distributeur pneumatique 5O/2P.

( 2 boutons-poussoirs 3O/2P à commande manuelle (Serrage et desserrage)

( Un capteur fin de course d'étau.

2. TRAVAIL DEMANDE

2.1. ETUDE DU FONCTIONNEMENT:

2.1.1. Si on utilise un vérin double effet classique (Ø 56 mm), calculer l'effort de poussée obtenu au serrage sous une pression relative de 6 bars.

2.1.2. En fait, on a réellement besoin d'une force de serrage importante et d'une faible course. Le bureau d'études a décidé d'utiliser un vérin "CLIMAX" à amplification mécanique, simple effet. (Doc. 1/3)

2.1.2.1. Justifier ce choix.

2.1.2.2. Colorier en rouge le volume interne occupé par l’huile (Sur le DT 1)

2.1.3. Si l'opérateur actionne le bouton "SERRAGE", le vérin "Climax" est actionné:

2.1.3.1. de quelle valeur se déplace le piston (6):


2.1.3.2. que se passe-t-il ensuite ?

2.1.4. En déduire le principe de fonctionnement de ce vérin

2.1.5. Recherche des sous-ensembles cinématiques

A = (1,
(
B = (6,
(
C = (13,
(
2.1.6. Compléter le tableau

	
	A
	B
	C

	A
	
	
	

	B
	
	
	

	C
	
	
	


2.1.7. Etablir le schéma cinématique du vérin "Climax"

2.1.8. Préciser le rôle des pièces suivantes:

(3) :

(5) :

(12) :

(16) :


2.1.9. Quelle est la fonction des détails suivants :

(X) :


(Y) :


(Z) :


2.2. ETUDE MECANIQUE:

2.2.1. Isoler le piston (6+8) et écrire l'équation d'équilibre, mettre en place les actions mécaniques. En déduire la valeur de la pression (ph) de l'huile interne.
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2.2.2. Isoler le piston (13), mettre en place ci-dessous les actions mécaniques et écrire l'équation d'équilibre. En déduire la valeur de l'effort de poussée du vérin. Le résultat est-il conforme.
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2.2.3. Vérification de la course du vérin

2.2.3.1. Calculer le volume d'huile chassé par le piston (6).

2.2.3.2. En déduire la valeur de la course du piston (13).Le résultat  est-il conforme à la valeur annoncée?
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