

Le vérin "CLIMAX" à amplification mécanique, est un actionneur oléopneumatique.

Il permet sous une pression d’alimentation pneumatique de 6 bars, d’obtenir un effort de poussée de 1200 N

La course utile est de 6 mm.
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Postion 1 (repos)

Position 2 (travail)

Nomenclature

	18
	1
	Vis sans tête fendue :M4 -10
	
	Bout pointu

	17
	1
	Patin de blocage
	C 35
	Trempe : 850°-Revenu : 550°

	16
	2
	Anneau élastique : 52 x 2,15
	
	Circlips VIRAX

	15
	1
	Bague d'appui
	S 355
	

	14
	1
	Ressort cyl. de compression
	45 Si 8
	

	13
	1
	Piston d’ablocage
	C 35
	

	12
	2
	Joint torique -Bague R9
	
	Le joint français

	11
	1
	Bague d'étanchéité
	C 35
	

	10
	1
	Ecrou Hm-M10
	
	

	09
	1
	Rondelle M 10 U
	
	

	08
	1
	Piston plongeur
	STUB
	

	07
	3
	Joint torique- Bague R29
	
	Le joint français

	06
	1
	Tête de piston
	C 35
	

	05
	1
	Joint plat métallo plastique
	
	D=62 ; d=52,4 ; e=1,5

	04
	1
	Bouchon fileté
	S 355
	

	03
	2
	Ecrou moleté
	S 355
	

	02
	1
	Cylindre
	C 35
	Tube hydraulique

	01
	1
	Support
	E36
	Mécano- soudé

	Rep.
	Nb.
	Désignation
	Matière
	Observations

	VERIN de BRIDAGE
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Pièce bridée











Pièce à brider








